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  Haftnotizblock-  maximales Format 
  Ausgangsformat der Stanzform 

 72  x  72 mm  66  x   66 mm

  100  x   72 mm  94  x   66 mm

  100  x  97 mm  94  x  91 mm

  125  x  72 mm  119  x  66 mm

Die Formstanzung erfolgt als Durchdrückstanzung  
aus rechteckig geschnittenen  Haftnotizen  
(= Ausgangsformat). 

Der Abstand der Stanzkontur zum Haftnotizrand  
muss allseitig mindestens 3 mm betragen  
(= maximales Format der Stanzform).

Der fett gestellte Wert kennzeichnet die Seite mit  
der rückseitigen Haftgummierung; z.B. 100 x 72 mm  
= Haftgummierung an der 100er Seite.

Druckbild 

Anschnitt: mindestens 3 mm   

Safe area  

Abstand: mindestens 4 mm  
zur  Stanzkontur

Beispiel 1: gestanzt aus Format 72 x 72 mm aus Format: 72 x 72 mm 
max. Stanze:  66 x 66 mm

Stanzkontur  

an allen Seiten mindestens 3 mm 
Abstand zum Rand

Beispiel 2: gestanzt aus Format 100 x 72 mm aus Format: 100 x 72 mm 
max. Stanze:  94 x 66 mm

rückseitige  
Klebespur

Formgestanzte Haftnotizen

Grafik-DatenblattFORM 72 x 72 / 100 x 72 / 125 x 72 / 100 x 97

Druckbild 

Anschnitt: mindestens 3 mm   

Safe area  

Abstand: mindestens 4 mm  
zur  Stanzkontur

Stanzkontur  

an allen Seiten mindestens 3 mm 
Abstand zum Rand
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Formgestanzte Haftnotizen

Grafik-DatenblattFORM 72 x 72 / 100 x 72 / 125 x 72 / 100 x 97

Bodenblatt für Beispiel 2
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Stanzkontur gespiegelt!

1b.)  Herstellerkennung auf dem Haftnotiz-Bodenblatt (optional)  
 Die Herstellerkennung ist auf der Rückseite des Haftnotiz-Bodenblattes lesbar. 
Die Herstellerkennung wird mit einem zweckdienlichen Verfahren in Sonderfarbe Grau aufgebracht und ist z.B. 
geeignet für Herstellerkennungen oder Werbemittelkennziffern. Datenanlage wie folgt: 1-farbig Schwarz,  
Rastertonwerte sind nicht umsetzbar. Linienstärken positiv: mindestens 0,10 mm, negativ: mindestens 0,25 mm  
(dies entspricht einer Schriftgröße in Regular, bzw. Bold, von ca. 6 pt.)

Wir bieten, z.B. zur Erfüllung des Produktsicherheitsgesetzes,  
drei mögliche Kennzeichnungen auf dem Bodenblatt 

 1.  Neutrale Anschrift der PDP GmbH (ohne Mehrkosten)

       

 2.  Ihre eigene Anschrift (ohne Mehrkosten)

 
 
 

 3. Eine ganz individuelle Anschrift (gegen Mehrpreis)

   

Herstellerkennung 
nicht angeschnitten 

Datenanlage:

1-fbg. Schwarz 
(Rastertonwerte  
nicht möglich!)

 
Fläche für Kennungen:  

Höhe: 12 mm 
    mit 30 mm Abstand zur Oberkante  

des Ausgangsformats

Breite:  
abhängig von der Stanzkontur 
    links und rechts jeweils 4 mm  

Abstand zur Stanzkontur  


